
Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.  
Οι τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ποσότητες. 

Αλλαγές μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση. 
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. 
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Ενσύρματες Μονάδες 

Κεντρική Μονάδα PowerSeries 
PC1832NKE  

 Κεντρική μονάδα 8 ενσωματωμένων ζωνών

 Επεκτάσιμος στις 32 ενσύρματες ζώνες (3 x PC5108)

 Επεκτάσιμος στις 32 ασύρματες ή διευθυνσιοδοτούμενες ζώνες (PC5100)

 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι, επεκτάσιμες έως 14 (PC5204, PC5208)

 Σύνδεση: έως και 8 πληκτρολόγια

 4 υποσυστήματα (partitions)

 Μνήμη έως 500 συμβάντα

 72 κωδικούς χρήστη

 Απαιτείται μετασχηματιστής 16.5V AC

Κεντρική Μονάδα PowerSeries 
PC1864NKΕ 

 Κεντρική μονάδα 8 ενσωματωμένων ζωνών

 Επεκτάσιμος στις 64 ενσύρματες ζώνες (7 x PC5108)

 Επεκτάσιμος στις 32 ασύρματες ή διευθυνσιοδοτούμενες ζώνες (PC5100)

 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι, επεκτάσιμες έως 14 (PC5204, PC5208)

 Σύνδεση: έως και 8 πληκτρολόγια

 8 υποσυστήματα (partitions)

 Μνήμη έως 500 συμβάντα

 95 κωδικούς χρήστη

 Απαιτείται μετασχηματιστής 16.5V AC

Κεντρική Μονάδα PowerSeries 
PC1616NKE 

 Κεντρική μονάδα 6 ενσωματωμένων ζωνών

 Επεκτάσιμος στις 16 ενσύρματες ζώνες (1 x PC5108)

 Επεκτάσιμος στις 16 ασύρματες ή διευθυνσιοδοτούμενες ζώνες (PC5100)

 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι, επεκτάσιμες έως 14 (PC5204, PC5208)

 Σύνδεση: έως και 8 πληκτρολόγια

 2 υποσυστήματα (partitions)

 Μνήμη έως 500 συμβάντα

 48 κωδικούς χρήστη

 Απαιτείται μετασχηματιστής 16.5V AC

MET/THS 16,6V 40VAH 
Transformer 16V/40W & Connector block with fuse

GES MET/ΤΗΣ 16,6V 40VAH 
Μετασχηματιστής από 220V στα 16,6V στα 40VAH 40W
Για όλους τους πινάκες με Κλέμες και ασφάλεια .
Thermal fuse 130ºC



Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.
Οι τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με  τις ποσότητες.

Αλλαγές μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση. 
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. 
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Σειρηνες

GES 840 B Εξωτερική Σειρήνα με LED
GES 840 B Outdoor siren with a blue flas 115 DB







GES FIRE BUTTON SY CALL-R6847L







GES 840 B Εξωτερική Σειρήνα με LED / Μονού Πιεζοηλεκτρικού 
Μεγαφώνου
Για εξωτερική χρήση 108 db (στο 1m), με flashing Φανό, Xenon Flasher,
εσωτερικό διακόπτη tamper,με δυνατότητα για την προσθήκη επιπλέον
εσωτερικού περιβλήματος, με ένδειξη τύπου LED (σε κατάσταση stand-by),
12VDC,  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

GES 870 B Εξωτερική Σειρήνα με LED
GES 847 B Outdoor siren with a blue flas 115 DB







GES 870 B Εξωτερική Σειρήνα με LED / Διπλου Πιεζοηλεκτρικού Μεγαφώνου
Για εξωτερική χρήση 108 db (στο 1m), με flashing Φανό, Xenon Flasher, 
εσωτερικό διακόπτη tamper,με δυνατότητα για την προσθήκη επιπλέον 
εσωτερικού περιβλήματος, με ένδειξη τύπου LED (σε κατάσταση stand-by), 
12VDC,  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

GES 870 B Εξωτερική Σειρήνα με LED
GES FIRE AS350 SIREN







Εξωτερική σειρήνα με strobe.Τάση λειτουργίας 24V. 
Μπαταρία εφεδρείας: 12V / 1,3Ah.
κατανάλωση σε λειτουργία 200mA. σε αναμονή 30mA.Ένταση 105dB. 
αναλαμπές 75 /λεπτό
Διαστάσεις 210χ320χ80mm

Σχεδιασμένο για την χειροκίνητη ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ή έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι υαλόθραυστο, αλλά επαναφερόμενο 
με το ειδικό κλειδί επαναφοράς. Πληροί την οδηγία EN 54 part 11, European 
Standard and approved by Loss Prevention Certificate Board (LCPB).
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ABS χρώματος κόκκινου, 
με διακριτικό σχεδιασμό.
Χαρακτηριστικά:
Βαθμός προστασίας: IP55
Τάση λειτουργίας: 24VDC
Ρεύμα λειτουργίας: Standby 0, Alarm 30mA
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10~+ 50°C
Σχετική υγρασία: 95%
Αντίσταση επαφής: 100m
Χρήση: Σε εσωτερικό χώρο
Διαστάσεις: 87 x 87 x 58 mm



Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.
Οι τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ποσότητες. 

Αλλαγές μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση. 
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. 
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Eldes Alarm

Το GES ESIM-364 είναι ένα κέντρο συναγερμού 6-12~76 Η ΚΑΙ 64 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΩΝ 
4 PARTITION GSM 
που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των χώρων και τον έλεγχο ή τη διαχείριση των 
ηλεκτρονικών συσκευών μέσω δικτύου GSM. 
Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος GSM είναι η δυνατότητα του χρήστη να 
γνωρίζει αμέσως τι συμβαίνει στο σπίτι,  το διαμέρισμα, την αποθήκη, το εξοχικό ή 
σε άλλες εγκαταστάσεις, ακόμη και όταν ο ίδιος ο χρήστης είναι πολύ μακριά - σε μια άλλη 
πόλη ή χώρα. 
Έχει επίσης απομακρυσμένο διακόπτη ελέγχου 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 4 ή περισσότερες διαφορετικές συσκευές 
μόνο με την αποστολή μηνυμάτων SMS. 
Περιλαμβάνεται το κέντρο συναγερμού GSM, Πληκτρολογιο Touch , το κουτί, η κεραία 
GSM,κερεα ασυρματων ,Μικροφωνο  και ο μετασχηματιστής
Το σύστημα μπορεί να οπλιστεί και να αφοπλιστεί με έναν από τους τρεις τρόπους: μέσω 
πληκτρολογίου EKB-2 η ΕΚΒ3, με το κλειδί iButton ή 
μέσω κλήσης από το τηλέφωνό σας η με SMS ΚΑΙ ΜΕ CLOUD εφαρμογες android & ios
Αξιοπιστία συστήματος : Υψηλή 
EN 50131-1 Grade 3 pending... 
Made in EU

ELDES ESIM364 LCD SET EKB2 LCD GSM

ELDES EP364 SET  EKB2 LCD PSTN

SET EP364 PSTN + EKB2 Eldes
EP364 PSTN+EKB2 LCD Κέντρο συναγερμού 6-12~76 ενσ. Η και 64 ασ. 
Ζώνες 1σε κάθε πληκτρολόγιο 4 Partition 4 PGM
Επίσης διαθέτει σταθερή γραμμή PSTN για σύνδεση σε κέντρο λήψεως 
σημάτων.
Και ενσωματωμένο τηλεφωνητή με 16 μηνύματα αντιστοίχισης σε ζώνη. 
Πλήρης προγραμματισμός μέσω θύρας USB από Η/Υ ή μέσω του 
πληκτρολογίου.
Περιλαμβανεται: το κεντρο συναγερμου, πληκτρολογιο, το κουτι, κεραια ασ, 
και ο μετασχηματιστης.
Πιστοποίηση GRADE 2

ELDES EKB2 LCD WHITE Touch
Το ΑΦΗΣ Πληκτρολόγιο EKB2 LCD White  
είναι ένα μοντέρνα σχεδιασμένο πληκτρολόγιο LCD που 
προορίζεται για χρήση με το κέντρο συναγερμού GSM ESIM-364. 
Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί δύο επίπεδα κωδικού πρόσβασης - 
χρήστη και διαχειριστή. Η διαμόρφωση του συστήματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή 
και χρησιμοποιώντας εντολές προγραμματισμού. 
Το ESIM-364 επιτρέπει να συνδέσετε έως και 4 πληκτρολόγια. 
128x64mm LCD οθόνη γραφικών
Γυάλινο πάνελ
Αισθητήρες αφής
Διαστάσεις: 133x89x19mm

ELDES EPIR2 GSM STANDALONE 
GES EPIR2 GSM standalone burglar alarm system
Το EPIR2 είναι ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας με GSM GPRS 
SMS,ενσωματωμένο σε μια πολύ συμπαγή και εύκολη 
στη χρήση συσκευή Βραβευμένο προϊόν. 
Πίνακας ελέγχου, ανιχνευτής κίνησης,
ασύρματο και μονάδα MIC THERMOSTAT GSM GPRS SMS,



Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.
Οι τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ποσότητες. 

Αλλαγές μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση. 
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. 
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ELDES EKB3 W LED WIRLESS
GES EKB3W Ασύρματο πληκτρολόγιο συναγερμού LED
Ασύρματο Πληκτρολόγιο συναγερμού το οποίο προορίζεται για 
χρήση στα κέντρα συναγερμού GES ESIM364

Eldes Alarm

ELDES EKB3 LED
GES EKB3  Πληκτρολόγιο συναγερμού
Πληκτρολόγιο συναγερμού το οποίο προορίζεται
για χρήση στα κέντρα συναγερμού GES ESIM364.
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